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Alla EDISON S.p.A.
ASEE@PEC.EDISON.IT   

e  p. c.      Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Div. 4 – Infrastrutture energetiche
fta@pec.mase.gov.it

is@pec.mite.gov.it
dgis.div04@pec.mase.gov.it

Al Comune di Enna
protocollo@pec.comune.enna.it

Al Comune di Villarosa (EN)
comunedivillarosa@pec.it

Al Comune di Calascibetta (EN)
protocollo@pec.comune.calascibetta.en.it

                     All’On. Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Segretario Generale
       SEDE

Al Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito 
dell’Autorità di Bacino

SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA  
Provvedimento rilasciato ai  sensi  del  R.D.  n.  523/1904 e delle  norme di  attuazione del 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario 
Generale n° 187 del 23/06/2022.
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***AIU in favore di Edison S.p.A – “VILLAROSA – Progetto di Impianto di Accumulo Idroelettrico”***
 Progetto   per  la  realizzazione  di   Impianto  di  Accumulo  Idroelettrico  il  località 

Villarosa (EN). 
 Ditta:  Edison  S.p.A.   -  Sede:  Foro  Buonaparte,  31  -  20121  Milano  -  Cod.  Fisc. 

06722600019 e P. Iva 08263330014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di 
cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano 
il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 
dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione 
Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di  attuazione del  “Piano di  Gestione del  Rischio di  Alluvioni” della Regione Siciliana 
approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°  274  del  25/07/2018  e  con  D.P.C.M. 
07/03/2019;

VISTE le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, 
apprezzate  dalla  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.  446  del  22/10/2020  e  adottate  dalla 
Conferenza  Istituzionale  Permanente  di  questa  Autorità  di  Bacino  con  deliberazione  n.  18  del 
02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate 
con Decreto 17/01/2018 del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e  il  paragrafo C5.1.2.3 
“Compatibilità Idraulica” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 60 del 24/03/2022 con il quale è 
stata approvata la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 
24 del 15 maggio 1991”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale  
sono state  approvate  le  “Direttive  tecniche  per  la  verifica  di  compatibilità  idraulica  di  ponti  e 
attraversamenti” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022 con il quale  
sono state approvate le “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e 
coperture dei corsi d’acqua” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 73 del 29/03/2022 con il quale  
sono state approvate le “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di impianti di 
trattamento delle acque reflue e di approvvigionamento idropotabile”  redatte ai sensi dell’art. 10 
delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23-06-2022 con il quale è 
stato  approvato  il  documento  che  disciplina  l’Autorizzazione  Idraulica  Unica  istituita  da  questa 
Autorità;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di 
adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti  
dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle 
proprie  competenze,  incluso  le  Autorizzazioni  Idrauliche  Uniche,  di  cui  al  DSG  n.187  del  
23/06/2022;
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VISTO il  D.S.G.  n.  167  del  08/06/2022  con  cui  si  conferisce  l'incarico  di  Dirigente  Responsabile  del 
SERVIZIO 5 -”Pareri e Autorizzazioni Ambientali  – Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica  
(Agrigento – Enna – Caltanissetta) – Sede di Agrigento” all'Ing. Calogero Zicari. 

VISTA la nota prot. n. 210074 del 21/12/2023, assunta al protocollo di questa Autorità n° 31243 in data 
21/12/2023,  con  la  quale  il  Ministero  della  Transizione  Ecologica  –  Dipartimento  Energia  – 
Direzione generale Infrastrutture avvia il  procedimento per l’Istanza di Autorizzazione Unica, ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, per la realizzazione del progetto  “VILLAROSA – 
Progetto di Impianto di Accumulo Idroelettrico” - Proponente Edison S.p.A.;

VISTE le note di integrazione, prot. n. PU0003331 del 07/08/2024 e prot. n. PU0003455 del 20/08/2024, 
prodotte dalla Società Edison S.p.A. in risposta alle richieste di questa Autorità con  protocollo  n. 99 
del 03/01/2024;  

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali presentati;

CONSIDERATO che:
- il progetto consiste nella realizzazione di un sistema di accumulo idroelettrico mediante impianto 
di  pompaggio  puro,  tra  l’invaso  esistente  di  Villarosa  (diga  Morello)  e  un  bacino  di  nuova 
realizzazione nel comune di Villarosa (EN);
- le principali caratteristiche dell’impianto sono riportate nella tabella seguente:

Grandezza Valore Unità di 
misura 

Volume utile del bacino di monte ~ 3.100.000 m3 
Quota di massimo invaso del bacino di monte 642,90 m s.l.m. 
Quota di massima regolazione del bacino di monte 642,45 m s.l.m. 
Quota di minima regolazione del bacino di monte 617,00 m s.l.m. 
Quota di massima regolazione dell’invaso di valle 392,50 m s.l.m. 
Quota massima autorizzata dell’invaso di valle (nota UTD prot. 1109 
del 19.08.08) 

384,00 m s.l.m. 

Quota di minima regolazione dell’invaso di valle (per il funzio-
namento dell’impianto di pompaggio) 

384,00 m s.l.m. 

Dislivello medio tra i due bacini ~ 240 m 
Ore di generazione minime consecutive a massima potenza ~ 8,0 h 
Ore di pompaggio minime consecutive a massima potenza ~ 8,0 h 
Salto netto massimo in fase di generazione ~ 245 m 
Salto netto medio in fase di generazione ~ 230 m 
Salto netto minimo in fase di generazione ~ 215 m 
Prevalenza netta massima in fase di pompaggio ~ 270 m 
Prevalenza netta media in fase di pompaggio ~ 255 m 
Prevalenza netta minima in fase di pompaggio ~ 240 m 
Portata massima in fase di generazione ~ 120 m3/s 
Portata massima in fase di pompaggio ~ 115 m3/s 
Potenza massima in fase di generazione* ~ 270 MW 
Potenza massima in fase di pompaggio* ~ 290 MW 
Diametro della galleria di scarico 6.100 mm 
Diametro della condotta forzata 5.900 mm 
Lunghezza totale dell’asse delle vie d’acqua ~ 4.800 m 

- le opere che connettono il sistema di accumulo idroelettrico alla rete elettrica sono costituiti da:
- un elettrodotto in cavo interrato ad alta tensione (380 kV);
- una Stazione Elettrica di trasformazione 380/150/36 kV “SE Calascibetta”;
- i relativi raccordi aerei entra-esci sull’elettrodotto 380 kV autorizzato e in progetto “Chiaramonte 
Gulfi-Ciminna”;
- i relativi raccordi entra-esci in cavo interrato sull’elettrodotto aereo esistente 150 kV “Nicoletti–  
Caltanissetta”;
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 - le opere in progetto ricadono nei territori dei Comuni di Enna, Villarosa e Calascibetta;
CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36  

della L.R. 22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti  per il  rilascio di titoli  abilitativi o 
autorizzativi); 

CONSIDERATO che  le  imposte da bollo da 16,00 €, per  la richiesta e  il  rilascio,  sono state acquistate e 
annullate, ai sensi degli articoli “46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000”,  il 07/08/2024  (numero 
identificativo delle marche da bollo n. 01230747837647 e 01230747837636) ;

CONSIDERATO che con riferimento al  R.D.  25/07/1904 n° 523 le  opere  e/o le attività  sopra  descritte 
necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti; 

CONSIDERATO che  per  gli  aspetti  relativi  al  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico  si  
evidenzia che l'area di intervento rientra nel Bacino idrografico del Fiume Imera Meridionale (072),  
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 27/03/2007e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che le opere in progetto  non interferiscono con aree soggette a PAI idraulico; 

CONSIDERATO che  per  le opere in progetto  interferenti  con aree soggette a PAI geomorfologico sono 
riassunte nella tabella seguente: 

n opera Codice dissesto
Pericolosità 

geomorfologi
ca

Intervento previsto Compatibilità Geomorfologica

1

GALLERIA SI 
SCARICO

072-4CA-156 P2
Interferenza apparente dato che la 
copertura della galleria idraulica è
maggiore di 43 m

2

GALLERIA DI 
SCARICO

072-4CA-157 P1
Interferenza apparente dato che la 
copertura della galleria idraulica è
maggiore di 65 m

3

CAVIDOTTO
INTERRATO 072-4VI-105 P3

L’elettrodotto, sarà  interrato e posto al 
di sotto della quota del piano strada.

È  stato  considerato  che 
l’elettrodotto,  essendo  interrato  e 
posto  al  di  sotto  della  quota  del 
piano strada,  non verrà  influenzato 
da  eventuali  fenomeni  di 
rotolamento  massi.  L’opera  può 
ritenersi  quindi  compatibile  con  il 
contesto  geomorfologico;  in  ogni 
caso  non  andrà  a  peggiorare  le 
caratteristiche  geomorfologiche 
dell’area, in quanto l’opera è posta a 
valle di eventuali distacchi rocciosi.

4

OPERA DI 
SCARICO  SISTEMA 

DI DRENAGGIO 
BACINO DI MONTE

072-4VI-162 P1

Eventuale inserimento di sistemi di 
dissipazione a valle dello sbocco

delle due tubazioni di scarico; eventuale 
sistemazione dell'alveo per

limitazione dei fenomeni di erosione 
dell'impluvio e dei rilevati versanti.

VISTO il  comma 4  dell’articolo  17,  delle  Norme  di  Attuazione  del  P.A.I.,  che  dispone:  “nelle  aree  a 
pericolosità “P0”, “P1” e “P2” è consentita l’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici  
(generali,  attuativi  e  di  settore)  vigenti,  corredati  da  studi  e  indagini  geologiche  e  geotecniche 
effettuate ai sensi della normativa in vigore. Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti  
preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere 
di figure professionali competenti”.

Via Acrone, 51 – 92100 Agrigento
Dirigente Responsabile: Ing. Calogero Zicari - Piano 2  -  mail:  calogero.zicari@regione.sicilia.it  -  servizio05.adb@regione.sicilia.it
U.R.P: tel. 3357328813 (da lun a ven  9:30-13:30,  mer  15:30-17:30)  – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Accesso al pubblico: su appuntamento --- Ricevimento telefonico: lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it


 CONSIDERATO che il cavidotto interrato da realizzare sotto il livello della strada in corrispondenza del  
dissesto 072-4VI-105 è compatibile con la  pericolosità  P3 dovuta a  fenomeni di crollo; 

CONSIDERATO che le opere di impianto di cui al progetto intercettano diversi corsi d’acqua (nella tabella 
seguente  si  riportano  le  interferenze  con  il  reticolo  e/o  demanio  idrico  fluviale)  di   cui  il  più  
importante e il Fiume Morello iscritto nell’elenco ufficiale delle acque pubbliche della provincia di 
Enna al numero 10;

ID X Y Progressiva Tipo Necessità 
Intervento 

Nome 

01 430.899,72 4.162.687,66 0+883,80 Interferenza 
apparente 

Nessuna n.i. 

02 430.814,98 4162.505,11 1+085,06 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

03 430.754,75 4.162.375,54 1+227,95 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

04 430.590,99 4.162.025,21 1+614,67 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

05 430.476,64 4.161.674,65 1+987,85 Intersezione 
apparente 

Nessuna Fiume Morello 

06 430.501,21 4.161.522,53 2+142,56 Intersezione 
apparente 

Nessuna Fiume Morello 

07 430.526,60 4.161.455,72 2+214,04 Intersezione 
apparente 

Nessuna Vallone 
Buscella 

09 430.861,95 4.160.609,53 3+124,27 Intersezione 
apparente 

Nessuna Vallone Bicini 

10 430.903,53 4.160.504,61 3+237,13 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

11 430.914,30 4.160.477,44 3+266,34 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

12 430.951,69 4.160.336,27 3+412,89 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

13 430.816,13 4.159.844,77 3+929,61 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

14 430.739,86 4.159.713,66 4+082,09 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

15 430.548,65 4..159.590,9
8 

4+312,46 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

16 430.444,30 4.159.575,16 4+418,32 Interferenza 
apparente 

Nessuna n.i. 

17 430.156,05 4.159.663,54 4+715,82 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

18 430.534,43 4.162.203,99 0+236,75 Intersezione 
apparente 

Nessuna n.i. 

19 430.355,21 4.162.311,88 0+445,94 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

20 430.098,17 4.162.466,09 0+745,70 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

21 430.088,64 4.162.486,03 0+750,28 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

22 430.379,23 4.162.388,81 0+464,92 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

23 430.554,57 4.162.295,76 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

24 430.575,02 4.162.276,44 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

25 430.317,67 4.159.541,32 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

26 430.452,90 4.159.561,33 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

27 431.657,34 4.158.307,29 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

28 431.615,61 4.158.374,93 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

29 430.615,12 4.162.002,25 0+000,00 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

n.i. 

CONSIDERATO  che le  interferenze  definite  come “apparenti”,  non necessitano  di  alcun intervento  di 
mitigazione, dal momento che non sussiste nessun disturbo fra le opere di progetto ed il reticolo 
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idrografico,  infatti  le  intersezioni dei  tracciati  delle opere di  progetto e dei  corsi  d’acqua non si  
trovano alla stessa quota come rappresentato nell’Allegato 3 degli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere di impianto che intercettano effettivamente il reticolo sono quelle riportate 
nella tabella seguente: 

ID X (UTM 
WGS84 – 

33N)

Y (UTM 
WGS84 – 

33N)

Progressiva Tipo Necessità 
Intervento 

Tipo di intervento

17 430.156,05 4.159.663,54 4+715,82 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

Intersezione del reticolo idrografico con l'opera di 
presa che richiederà la

deviazione della restituzione al lago del ramo del 
reticolo. L'opera di presa sarà

sommersa dalle acque dell'invaso
19 430.355,21 4.162.311,88 0+445,94 Intersezione Mitigazione 

necessaria 
Interferenza risolta mediante realizzazione di una 

canaletta a sezione trapezia che
scende lungo il profilo del mascheramento 

morfologico, attraversandolo da nordest
a sud-ovest

20 430.098,17 4.162.466,09 0+745,70 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

Interferenza con la strada, risolvibile mediante 
tombinatura con condotta multipiastra

in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 
calcestruzzo armato.

21 430.088,64 4.162.486,03 0+750,28 Interferenza Mitigazione 
necessaria 

Interferenza con la strada, risolvibile mediante 
tombinatura con condotta multipiastra

in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 
calcestruzzo armato.

22 430.379,23 4.162.388,81 0+464,92 Intersezione Mitigazione 
necessaria 

Interferenza risolta mediante realizzazione di una 
canaletta a sezione trapezia che

scende lungo il profilo del mascheramento 
morfologico, attraversandolo da nordest

a sud-ovest
23 430.554,57 4.162.295,76 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
24 430.575,02 4.162.276,44 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
25 430.317,67 4.159.541,32 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
 Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
26 430.452,90 4.159.561,33 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
27 431.657,34 4.158.307,29 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
28 431.615,61 4.158.374,93 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.
29 430.615,12 4.162.002,25 0+000,00 Interferenza Mitigazione 

necessaria 
Interferenza con la strada, risolvibile mediante 

tombinatura con condotta multipiastra
in lameria d'acciaio oppure con box culvert in 

calcestruzzo armato.

CONSIDERATO che le opere di connessione alla RTN di cui al progetto intercettano diversi corsi d’acqua 
(nella tabella seguente si riportano le interferenze con il reticolo e/o demanio idrico fluviale):
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ID  X (UTM 
WGS84 – 

33N)

Y  (UTM 
WGS84 –

33N)

Tipo Interferenza Modalità Superamento Nome corso 
d’acqua

CA01 431.143,46 4.165.477,93 Aerea – elettrodotto aereo 380 kV Nessuna –non necessario Fiume Morello
CA02 430.222,99 4.165.382,05 Interrata – due elettrodotti in cavo 

150 kV e uno 380 kv
Canale in cls rivestito in pietra 

con tubiera
n.i. 

CA03 430.018,20 4.165.447,48 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Selciato con tubiera n.i. 

CA04 429.687,0 4.65.071,82 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Attraversamento in TOC Fiume Morello

CA05 429.713,43 4.164.473,12 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Canale in cls rivestito in pietra 
con tubiera

n.i. 

CA06 429.720,05 4.164.183,72 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Canale in cls rivestito in pietra 
con tubiera

n.i. 

CA07 429.823,76 4.164.075,47 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Canale in cls rivestito in pietra 
con tubiera

n.i. 

CA08 429.950,12 4.163.868,97 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Canale in cls rivestito in pietra 
con tubiera

n.i. 

CA09 430.000,36 416.3820,47 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Selciato con tubiera n.i. 

CA10 430.012,42 4.163.654,52 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Selciato con tubiera n.i. 

CA11 430.261,07 4.163.284,28 Interrata – due elettrodotti in cavo 
150 kV e uno 380 kv

Canale in cls rivestito in pietra 
con tubiera

n.i. 

CA12 430.873,36 4.162.686,72 Interrata – un elettrodotto in cavo 150 
kV

Selciato con tubiera n.i. 

CA13 430.554,05 4.162.295,12 Interrata – un elettrodotto in cavo 380 
kV

Selciato con tubiera n.i. 

CA14 430.574,3 4.162.275,85 Interrata – un elettrodotto in cavo 380 
kV

Selciato con tubiera n.i. 

CA15 430.612,51 4.162.004,15 Interrata – un elettrodotto in cavo 380 
kV

Selciato con tubiera n.i. 

RILASCIA

alla  Società Edison S.p.A. , in oggetto meglio specificata, 

“parere idraulico  preliminare  favorevole”  ai  sensi  degli  artt.  93 e  seguenti  del  R.D.  n.  523/1904 sul 
progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;

 “parere   favorevole   di compatibilità   geomorfologica   di cui alle N.d.A. del P.A.I.”  

Il presente parere si intende espresso solamente sulla tipologia delle opere e/o delle attività sopra 
descritte e sulla loro ubicazione, ed è rilasciato con la prescrizione che  il  progetto esecutivo  dovrà 
essere successivamente sottoposto a questa Autorità.

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le verifiche idrauliche degli attraversamenti da realizzare devono rispettare:
• le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17 Gennaio 2018) e della Circolare 21 gennaio 2019, n.  

7 “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 
17 gennaio 2018;

• il D.S.G. 71 del 29/03/2022, “Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e 
attraversamenti” emanate ai sensi dell’art. 7 delle norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni (P.G.R.A.); 
- le verifiche idrauliche delle opere da realizzare devono rispettare la normativa di settore;
- nella relazione idraulica bisogna esplicitare, mediante tabelle e rappresentazioni grafiche, i franchi idraulici 
delle sistemazioni idrauliche previste in progetto con riferimento alle sezioni più significative individuate dai 
progettisti;
-  per  il  progetto  della  Stazione  Elettrica  di  trasformazione  380/150/36  kV “SE Calascibetta”   occorre  
produrre lo studio di invarianza idraulica di cui al DDG 102 DRU/AdB del 23/06/2021.
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2. Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni:
- oltre alle su esposte indicazioni, codesta Ditta è tenuta alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti  
sulle opere idrauliche.
- Alla luce di quanto sopra esposto questa Autorità di Bacino comunica di aver valutato positivamente  il “ 
Progetto  di  Impianto  di  Accumulo  Idroelettrico  -  VILLAROSA”  con  le  prescrizioni  sopra  descritte,  da 
ottemperare nelle successive fasi progettuali esecutive.

Sono  fatti  salvi  tutti  gli  altri  pareri,  visti,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati, 
eventualmente  necessari per la realizzazione delle opere  in argomento e da rilasciarsi da parte di altre  
Amministrazioni. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella 
pagina “Aree tematiche”   “Siti tematici”   “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”   “Elenco 
Autorizzazione idraulica unica”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di  
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni  
dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì  
essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  del  presente 
provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV 
(artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo
   Ing. Antonio Vita

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente del Servizio 5
Ing. Calogero Zicari
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